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 เราจะแก้ไขปัญหาการ Trip ของ Main Circuit

Breaker กันได้อย่างไร...และเมื่อ Main Circuit 

Breaker Trip แล้ว จะสามารถ Close Main

Circuit Breaker กลับเข้ามาเพื่อจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าไปสู่โหลดตามเดิมได้หรือไม่...

	 ปัญหาท่ีทำาให้	Main	Circuit	Breaker	(ACB)

Trip	หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า	Trip	Conditioner	

นั้นจะมีปัจจัยหลักๆ	ที่ทำาให้เกิดการ	Trip	อยู่	2	

ประการ	คือ	(ในบทความนี้อ้างอิงเฉพาะ	Main	

Circuit	 Breaker	 ที่ติดตั้งภายในตู้สวิตช์บอร์ด

ไฟฟ้าแรงต่ำาเท่านั้น)

กระแสไฟฟ้า (Current)
	 ซึ่งปัญหาจากการ	 Trip	 ในลักษณะเช่นนี้

ส่วนใหญ่นั้นจะมาจากความผิดปกติจากการ

ใช้งานของโหลดเป็นหลัก	 ซึ่งสามารถตรวจจับ

ได้โดย	Microprocessor	 หรือ	Electronic	Trip		

Unit	ที่ติดตั้งอยู่ภายใน	Main	Circuit	Breaker	

อาทิ	กรณี	เช่น

	 ❑	 กระแสไฟฟ้าเกิน	(Overload	Current)

	 ❑	 กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

	 	 (Short	Circuit	Current)

	 ❑	 กระแสไฟฟ้าลัดวงจรชั่วขณะ

	 	 (Instantaneous	Short	Circuit	Current)

	 ❑	 กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน

	 	 (Ground	Fault	Current)

 ❑	 การปรับต้ังค่า	 Coordination	 Curve	

ระหว่าง	Operation	Characteristic	ของ	Circuit	

Breaker	(Main	Circuit	Breaker	 กับ	Feeder	

Circuit	Breaker)	ที่ต่ออนุกรมกัน	มีค่า	Setting	

ที่ไม่เหมาะสม

	 ซึ่ง	Main	Circuit	Breaker	บางรุ่นนั้นจะมี

อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิภายในที่บริเวณ

หน้าสัมผัสของ	Main	 Contact	 ของ	 Circuit	

Breaker	 เมื่อมีอุณหภูมิที ่สูงเกินกว่ากำาหนด	

(Over	 Temperature	 Limit)	 ก็จะสั่งให้	Main	

Circuit	 Breaker	 เปิดวงจร	 (Open	 Circuit)	

ได้โดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็น	 Auto	 Protection	

สำาหรับ	Main	Circuit	Breaker	

	 และเมื่อต้องการที่จะทำาการ	 Close	 Main	

Circuit	 Breaker	 เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ

โหลดสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

นั้น	มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการตรวจ

สอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของปัญหาให้

ได้ว่า	Main	Circuit	Breaker	เกิดการ	Trip	เนื่อง

มาจากสาเหตุใดดังที่ได้กล่าวมาทั้ง	 5	 กรณี	

และเมื่อทราบปัญหาดังกล่าวอย่างแน่ชัดแล้วจะ

ต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที	 ก่อนที่

จะทำาการ	Close	Main	Circuit	Breaker	จ่ายไฟ

ให้กับโหลดตามปกติ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	

(Main	Distribution	Board)	และผู้ใช้งาน	

	 เพื่อเป็นการป้องการการเกิดกระแสไฟฟ้า

กระชาก	(Inrush	Current	หรือ	Peak	Current)		

สูงช่ัวขณะไหลผ่านไปสู่โหลดปลายทาง	 ก่อนการ

Close	Main	Circuit	Breaker	 ควร	OFF	 หรือ	

Shutdown	Circuit	Breaker	ใน	Feeder	ต่างๆ	

ภายในตู้สวิตช์ไฟฟ้าบอร์ดทุกตัวเพื่อป้องกัน

กระแสไฟฟ้าสูงเกินช่ัวขณะ	(Peak	Current)	และ

เมื่อ	Close	Main	Circuit	Breaker	 จ่ายไฟฟ้า

เข้าที่	 Main	 Busbar	 เรียบร้อยแล้วจึงทยอย	

Close	Circuit	Breaker	ในแต่ละ	Feeder	จ่าย

ไฟฟ้าให้กับโหลดตามปกติ

หลายคร้ังท่ีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีตู้สวิตช์บอร์ด
ไฟฟ้าแรงต่ำาปลดวงจรแล้ว ทำาให้ระบบไฟฟ้าไม่มี
ไฟฟ้าไปจ่ายให้กับโหลดปลายทาง และส่ิงแรกท่ีมัก
จะเป็นคำาถามยอดฮิตสำาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือ
วิศวกรไฟฟ้าท่ีดูแลระบบตามมาน่ันก็คือ เซอร์กิต
เบรกเกอร์ปลดวงจร เพราะอะไร ?
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แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
	 ซึ่งปัญหาจากการ	 Trip	 ในลักษณะเช่นนี้

ส่วนใหญ่นั้นจะมาจากความผิดปกติของแหล่ง

จ่ายแรงดันไฟฟ้า	(Voltage	Source)	สำาหรับตู้

สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำาส่วนใหญ่จะรับแรงดัน

ไฟฟ้ามาจากหม้อแปลงไฟฟ้า	 ซึ่งความผิดปกติ

ของแรงดันไฟฟ้าที่ทำาให้อุปกรณ์ป้องกัน	(Phase	

Protection	Relay	 หรือ	Voltage	Protection	

Relay)	มักตรวจพบมีดังต่อไปนี้	เช่น

	 ❑	 แรงดันไฟฟ้าเกิน	(Over	Voltage	)

	 ❑	 แรงดันไฟฟ้าตก	(Under	Voltage	)

	 ❑	 แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

	 	 (Unbalance	Voltage)

	 ❑	 แรงดันไฟฟ้าหายบางเฟส

	 	 (Phase	Loss	Voltage)

	 ❑	 แรงดันไฟฟ้าสลับเฟส

	 	 (Phase	Sequence)

	 ❑	 ความถี่ไฟฟ้า	(Frequency)	

	 ซ่ึงจากปัญหาทางด้านแรงดันไฟฟ้าท่ีกล่าวมา

เบื้องต้นนั้น	 ภายในตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	 (Main

Distribution	 Board)	 จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่ทำา

หน้าท่ีตรวจสอบความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าติด

ตั้งอยู่	(Phase	Protection	Relay	หรือ	Voltage

Protection	Relay)	ในการตรวจจับความผิดปกติ

ของแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าและ

ส่งสัญญาณมาสั่ง		Trip	Main	Circuit	Breaker

ได้โดยอาศัยหน้าคอนแทคช่วย(Accessory

Contact)	ของอุปกรณ์ป้องกัน	(Phase	Protection

Relay	หรือ	Voltage	Protection	Relay)	ทำางาน

ร่วมกันกับอุปกรณ์ช่วยปลดวงจร	 (Accessory	

Device)	ที่ติดตั้งภายใน	Main	Circuit	Breaker	

เช่น	อุปกรณ์ปลดวงจรโดยตรง	(Shunt	Release)

หรืออุปกรณ์ช่วยปลดวงจรเมื่อแรงดันไฟฟ้าลด

ลงต่ำาเกิน	(Under	Voltage	Release)	 ในการ

ปลดวงจร	 Main	 Circuit	 Breaker	 และจาก

สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมา

แล้วนั้น	คือประเด็นสำาคัญที่ทำาให้	Main	Circuit	

Breaker	เกิดการ	Trip	ได้นั่นเอง

78

ไ ฟ

ฟ้ า แ ล ะ เ ค ร่ื อ
ง ก

ล

I S S U E 4 . V O L U M E 1 9 . F E B R U A R Y . - A P R I L . 2 0 1 3

เกี่ยวกับผู้เขียน :

นายวิทยา ธีระสาสน์  withaya@asefa.co.th
สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้� คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม และเทคโนโลยี

ระดับปริญญ�ตรีและปริญญ�โทจ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ปัจจุบันทำ�ง�นในตำ�แหน่งผู้จัดก�รแผนกควบคุมคุณภ�พ บริษัท อ�ซีฟ� จำ�กัด

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการปรับตั้งค่า Coordination Curve ระหว่าง Main Circuit Breaker กับ Feeder
  Circuit Breaker ภายในตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกัน (Phase Protection Relay หรือ Voltage Relay) 
  และ Under Voltage Release with Time Delay

	 และเมื่อต้องการที่จะทำาการ	 Close	 Main	

Circuit	 Breaker	 เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ

โหลดสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

นั้น	มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาการตรวจ

สอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามายังตู้สวิตช์

บอร์ดไฟฟ้า	 และตรวจสอบการปรับตั้งค่าของ

อุปกรณ์ป้องกัน	(Phase	Protection	Relay	หรือ	

Voltage	 Protection	 Relay)	 อย่างละเอียด

เพื่อหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ว่า	Main	Circuit	

Breaker	 เกิดการ	 Trip	 เนื่องมาจากสาเหตุใด

ดังที่ได้กล่าวมาทั้ง	 6	 กรณี	 และเมื่อทราบถึง

ปัญหาดังกล่าวอย่างแน่ชัดแล้วจะต้องมีการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที	 ซึ่งอาจจะต้อง

ปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันให้มีความเหมาะ

สมและสัมพันธ์กับระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบ

ไฟฟ้า	(พิกัดแรงดันไฟฟ้า	และระยะเวลาในการ

หน่วงของ	Delay	Time)	ก่อนที่จะทำาการ Close 

Main Circuit Breaker จ่ายไฟให้กับโหลดตาม

ปกติ อีกทั้งจะเป็นการลดปัญหา (จำานวนครั้ง) 

การปลดวงจรของ Main Circuit Breaker ให้ลด

ลง เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับพิกัดแรงดันไฟฟ้า

ใช้งานที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดอันตรายขึ้น

กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย
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