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มาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าฉบบัใหม่ 

สายไฟฟ้าและการเดินสาย

ลอืชยั  ทองนิล

ไประธานสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วสท.

กรรมการสภาวศิวกร สมยัปัจจุบนั

ลอืชยั  ทองนิล 1

โครงสรา้งของมาตรฐานฯ

บทที่ 1 นิยามและขอ้กาํหนดทัว่ไป

 ี่ ไ ้ ิ ั ไ์ ้บทท ี2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภณัฑไ์ฟฟ้า

บทที่ 3 ตวันําประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 4 การต่อลงดิน

บทที่ 5 ขอ้กาํหนดการเดินสายและวสัดุ

 ี่ 6 ิ ั ไ์ฟฟ้บทท 6 บรภณฑไฟฟา

บทที่ 7 บริเวณอนัตราย

ลอืชยั  ทองนิล
2



มาตรฐานการติดตัง้ใหม ่& สายไฟฟ้าตาม มอก.ใหมฯ่

ลือชยั  ทองนิล…ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 2

โครงสรา้งของมาตรฐานฯ (ต่อ)

บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ

 ี่ ื ใ ่ ิบทท ี9 อาคารชุด อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10 บริภณัฑเ์ฉพาะงาน

บทที่ 11 มาตรฐานอตัราลาํดบัการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวติ

 ี่ 13 ื่ ส ใ ้ ิ ิ  บทท 13 อาคารเพอการสาธารณะใตผวดน 

บทที่ 14 การตดิต ัง้ไฟฟ้าชั่วคราว

ลอืชยั  ทองนิล
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ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการเดินสายไฟฟ้า

การเดินสายฝงัดิน การเดินสายทัว่ไป

ความลกึในการตดิต ัง้ การป้องกนัสายชํารดความลกในการตดตง
การป้องกนัน้ํา การผกุรอ่น และ

ความช้ืน

การปองกนสายชารุด
การป้องกนัความรอ้นจากกระแส
เหน่ียวนํา

กาํหนดสขีองสายไฟฟ้า
การป้องกนัไฟลกลาม

ลอืชยั  ทองนิล
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การปองกนไฟลกุลาม

การป้องกนัอากาศไหลเวยีน
การเดินสายควบ
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วิธีที่ วิธีการเดินสาย
ความลกึตํา่สดุ 

( เมตร )

1 ิ ฝั ิ โ 0 60

ตารางที่ 5-1 ความลกึในการตดิต ัง้สายใตดิ้น

1 เคเบลฝงดนโดยตรง 0.60

2 เคเบลิฝงัดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรีตหนาไม่นอ้ยกว่า 50 มม.

วางอยู่เหนือสาย
0.45

3 ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง 0.15

4 ท่ออโลหะซ่ึงไดร้บัการรบัรองใหฝ้งัดินโดยตรงไดโ้ดยไม่ตอ้งมี
0 45

คอนกรตีหุม้ ( เช่น HDPE และ PVC )
0.45

หมายเหต ุบรเิวณที่มีรถยนตผ่์านลกึตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 ม.

            ระบบแรงสูงตอ้งลกึไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม. ทกุกรณี

5

ความลกึในการตดิต ัง้ใตดิ้น (ตารางที่ 5-1)

0.15 ม.

้ ่ ั ิ

0.45 ม.

00..6060  มม..

6

รอ้ยท่อฝงัดิน
ฝงัดินโดยตรง

มีแผ่นคอนกรตีก ัน้

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล

หมายเหตุ บริเวณทีม่รีถยนตผ่์านลกึตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 ม.

            ระบบแรงสูงตอ้งลกึไม่นอ้ยกว่า 0.90 ม. ทุกกรณี
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การตดิต ัง้ใตดิ้น

ตอ้งไม่เป็นวสัดที่มีคม 

❶❶

ตองไมเปนวสดทุมคม 

หรอืเป็นสิง่ที่ทาํใหผ้กุรอ่น 

หรอืมีขนาดใหญ่
MDB

ตอ้งอดุปลายท่อ

ป้องกนัสายชํารุดจากดินทรุด❷❷

❸❸

7
มาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้า

ตอ้งมกีารป้องกนันํา้เขา้แผงสวติช์

หวังูเหา่ ป้องกนัได ้

น้ําอาจไหลเขา้ตามสายไฟฟ้า

มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า 8
เม่ือฝนสาด น้ําอาจเขา้ได ้
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หวังูเห่า ?

มาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้า
9

ขอ้กาํหนดทัว่ไป (ต่อ)

 อปุกรณ์การเดินสายทกุชนิด 

้ ื ใ ้ ส ั สตองเลอกใหเหมาะสมกบสภาพ

การตดิตัง้ และมีการป้องกนัการผุ

กร่อนที่เหมาะสม

ช่องเดินสายและอปุกรณ์ ตอ้งมี

่

10

การจบัยดึอย่างมัน่คง และมีความ

ต่อเน่ืองทัง้ทางกลและทางไฟฟ้า

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล
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จุดเปลีย่นวธิีการเดินสาย..ขอ้กาํหนดทัว่ไป

เม่ือเปลีย่นจากเดินสายจากรอ้ยท่อเป็นวธิอีืน่ เม่ือเปลีย่นจากเดินสายจากรอ้ยท่อเป็นวธิอีืน่ •• เมอเปลยนจากเดนสายจากรอยทอเปนวธอน เมอเปลยนจากเดนสายจากรอยทอเปนวธอน 

ที่จุดเปลี่ยนการเดินสายตอ้งใชเ้ครื่องที่จุดเปลี่ยนการเดินสายตอ้งใชเ้ครื่อง

ประกอบการเดินท่อเช่น กลอ่ง บชุช่ิง หวัประกอบการเดินท่อเช่น กลอ่ง บชุช่ิง หวั

งูเหา่งูเหา่

•• เม่ือปลายท่อเดินลํ้าเขา้ในแผงสวติชแ์บบเม่ือปลายท่อเดินลํ้าเขา้ในแผงสวติชแ์บบ

การเดินสายและตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล
11

•• เมอปลายทอเดนลาเขาในแผงสวตชแบบเมอปลายทอเดนลาเขาในแผงสวตชแบบ

เปิดได ้ใหใ้ชบ้ชุช่ิงแทนกลอ่งต่อสายได ้เปิดได ้ใหใ้ชบ้ชุช่ิงแทนกลอ่งต่อสายได ้

น้ําตาลน้ําตาลเฟส A

สขีองสายไฟฟ้า สายแกนเดียว

ไม่กาํหนดสี

สขีองสขีอง

สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า

ดาํดาํ
เขียวแถบเขียวแถบ

เหลอืงเหลอืง

เฟส Bสายดิน

เทาเทาฟ้าฟ้า
เฟส C

ศูนย ์หรอื

นิวทรลั
12
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เปรียบเทยีบสขีองสายไฟฟ้า

มอก.11-2531 มอก.11-2553

เทาออ่น ขาว ฟ้า

ดาํ น้ําตาล

แดง ดาํ

น้ําเงนิ เทา

เขียวแถบเหลอืง เขียว เขียวแถบเหลอืง

13

ความรอ้นจากกระแสเหน่ียวนํา

เม่ือตดิต ัง้สายไฟฟ้ากระแสสลบัในเครื่องหอ่หุม้โลหะ ตอ้งจดัทาํไม่ใหเ้กดิ

ความรอ้นเน่ืองจากการเหน่ียวนํา...ดงัน้ี

รวมสายทกุเสน้ของวงจรเดียวกนัและสายดิน ในเครื่องหอ่หุม้เดียวกนั

การเดินสายควบ ในแต่ละท่อตอ้งมีสายครบทกุเสน้ รวมทัง้สายดิน

A
ท่อรอ้ยสาย แผงย่อย

เมนสวิตช์

14

A
B
C
N G

มีสายครบทกุเฟสรวมนิวทรลัและสายดิน



มาตรฐานการติดตัง้ใหม ่& สายไฟฟ้าตาม มอก.ใหมฯ่

ลือชยั  ทองนิล…ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 8

ความรอ้นจากกระแสเหน่ียวนําในท่อโลหะ

การป้องกนั

A B C N

A
B
C
N
G

A N A C NC BB G G

การเดินสายและตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล
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ท่อโลหะ

ความรอ้นจากกระแสเหน่ียวนํา

ป้องกนัไดด้ว้ยการ

ผ่าใหแ้ต่ละรูทะลถุงึกนั

มาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้า
16
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ขอ้กาํหนดทัว่ไป...การจดักลุ่มสายและต่อลงดิน

สายแกนเดียวของวงจรเดียวกนัทุก

้ ั ้ ิ ้ ่ ้ ่เสน้รวมทงัสายดิน หากรอ้ยท่อตอ้งอยู่

ในท่อเดียวกนั ในรางเดียวกนั หรือ

วางบนรางเคเบลิตอ้งวางเป็นกลุ่ม

เดียวกนั

ช่องเดินสาย กล่อง ต ้เคร่ืองประกอบ ชองเดนสาย กลอง ตู เครองประกอบ 

และเคร่ืองห่อหุม้ที่เป็นโลหะ ตอ้งต่อ

ลงดิน

17
บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล

• ตอ้งใชส้ายขนาดไม่เลก็กว่า 50 ตร.มม. และ

• ใชส้ายชนิดเดียวกนั และ ขนาดเดียวกนั และ

ี ่ ั ิ ี ่ ื ั

การเดิน 

สายควบ • มคีวามยาวเท่ากนั และ วธิกีารต่อสายเหมอืนกนั
สายควบ

A
ท่อรอ้ยสาย แผงย่อย

แผงย่อย

ป้องกนักระแสไหลในสายที่ควบกนั ไม่เท่ากนั

การเดินสายและตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า.....ลอืชยั ทองนิล
18

A
B

N
G
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ตวัอย่างการแบง่ไหลของกระแสไฟฟ้า

0.1 ohm

400A
400A

0.15 ohm

Ia

Ib

19

Ia = 240 A

Ib = 160 A

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล

การป้องกนัไฟลุกลาม

การเดินสายผ่านผนงั ฉากก ัน้ หรือพ้ืน ตอ้งมกีารป้องกนัไฟ

ลุกลามุ

20
บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล
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การป้องกนัการไหลเวยีนของอากาศ

ซลี 

่ ้

หอ้งเยน็หอ้งเยน็

ท่อรอ้ยสาย

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล
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เมือ่เดินผ่านที่ที่มอุีณหภูมต่ิางกนั ตอ้งมกีารป้องกนัการ

ไหลเวยีนของอากาศในท่อ

วธิเีดินสาย…..การเดินสายในช่องเดินสาย

ช่องเดินสาย อาจเป็น จุดสาํคญั

 ท่อรอ้ยสายท่อรอ้ยสาย

 ช่องเดินสายโลหะ และอโลหะช่องเดินสายโลหะ และอโลหะ

บนพื้นผิวบนพื้นผิว

 รางเดินสายรางเดินสาย

 ชนิดและจาํนวนสายไฟฟ้าที่ชนิดและจาํนวนสายไฟฟ้าที่

เดินได ้เดินได ้

 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

 ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดับางขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดับางรางเดนสายรางเดนสาย

 ยกเวน้ ยกเวน้ รางเคเบลิไม่ถอืเป็นช่องรางเคเบลิไม่ถอืเป็นช่อง

เดินสายเดินสาย

ขอกาหนดและขอจากดบางขอกาหนดและขอจากดบาง

ประการประการ

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล
22
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ท่อรอ้ยสาย

ท่อ RSC  IMC และ EMT

ท่อโลหะอ่อน

ท่อโลหะอ่อนกนัของเหลว

ท่ออโลหะอ่อน

ท่ออโลหะอ่อน

่ โ ็

23

ท่ออโลหะแข็ง

ท่ออโลหะอ่อนกนัของเหลว

ช่องเดินสายอืน่

บทที่ 5…ลอืชยั  ทองนิล

สาระสาํคญั ท่อรอ้ยสาย รางเดินสาย รางเคเบลิ

ชนิดและขนาด

ของสายไฟฟ้า

ทกุชนิด (ยกเวน้ 

VAF) ทกุขนาด

ทกุชนิด ทกุขนาด เฉพาะสายเปลอืกนอก และ

สายเด่ียวไม่เลก็กว่า 25 มม.
2

ํ ื้ ี่ ้ ั ไ ่ ิ ื้ ี่ ้ ั ไ ่ ิ ไ ้ ี่ ํ ใจาํนวนสาย พนืทีหนา้ตดัไม่เกนิ

รอ้ยละตามรางที่ 5-3 

(53, 31, 40%)

พนืทีหนา้ตดัไม่เกนิ 

20% ถา้จาํนวนไม่เกนิ 

30 เสน้ ไม่ตอ้งคูณลด

วางไดต้ามทกีาํหนดในตาราง

ที่ 5-30 ถงึ 5-33

ขนาดกระแส ตารางที่ 5-20, 5-23, 

5-27, 5-29

ใชต้ารางการเดินสาย

รอ้ยท่อโลหะ

ตารางที่ 5-30 ถงึ 5-33

ใ ่ใ ใ ไ

ลอืชยั  ทองนิล
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ขอ้จาํกดัการใช้

งาน

ท่อที่ใชเ้หนือดิน ตอ้ง

ตา้นเปลวเพลงิ

หา้มเดินบนฝ้าเพดาน

หา้มใชใ้นอาคารบาง

ประเภท ขนาดรางไม่

เกนิ 150x300 มม

การเดินในอาคาร สายไฟฟ้า

ตอ้งตา้นเปลวเพลงิ

หา้มใชใ้นอาคารบางประเภท

เช่นอาคารสูงฯ
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รางเดินสาย…ขอ้กาํหนดที่สาํคญั

อนุญาตใหใ้ชร้างเดินสายไดเ้ฉพาะการตดิต ัง้ในที่เปิดโล่งซ่ึงสามารถ

เขา้ถึงเพ่ือตรวจสอบและบาํรงรกัษาไดต้ลอดความยาวของรางเดินสาย เขาถงเพอตรวจสอบและบารุงรกษาไดตลอดความยาวของรางเดนสาย 

หา้มเดินในฝ้าเพดาน 

ขนาดกระแสของสายในรางเดินสายใหใ้ชค่้ากระแสตามตารางที่ 5-20 

หรือ 5-27 กรณีตวันํากระแส 3 เสน้ โดยไม่ตอ้งใชต้วัคูณลดกระแส

เร่ืองจาํนวนสายตามตารางที่ 5-8 หากตวันําที่มกีระแสไหลรวมกนัไม่เรองจานวนสายตามตารางท 5 8 หากตวนาทมกระแสไหลรวมกนไม

เกนิ 30 เสน้

สายไฟแกนเด่ียวของวงจรเดียวกนัรวมทัง้สายดิน ตอ้งวางเป็นกลุ่ม

เดียวกนัแลว้มดัรวมเขา้ดว้ยกนั
ลอืชยั  ทองนิล

25

การเดินสายในรางเคเบลิ (Cable Trays)

ขอ้ 5.15.1.1 วธิกีารเดินสาย

สายและอปกรณ์ต่อไปน้ี อนญาตใหต้ดิต ัง้ในรางเคเบลิไดแ้ต่ตอ้งสายและอปุกรณตอไปน อนุญาตใหตดตงในรางเคเบลไดแตตอง

เป็นไปตามวธิกีารที่กาํหนดของการเดินสายหรอืของอปุกรณ์นั้นๆ     

สายเคเบลิชนิดเอม็ไอ, ชนิด MC และ ชนิด AC

สายเคเบลิแกนเดียวชนิดมีเปลอืกนอกและขนาดไม่เลก็กว่า 25 

ตร.มม. รวมทัง้สายเคเบลิหลายแกนในระบบ แรงสูงและระบบแรง

่ตาํทกุขนาด

สายดิน สายชนิดหลายแกนสาํหรบัควบคมุสญัญาณและไฟฟ้า

กาํลงั

ท่อรอ้ยสายชนิดต่างๆ
26
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จาํนวนสายเคเบลิระบบแรงตํา่ในรางเคเบลิ…ใหม่

ตารางที่ 

5-30

สาย PVC บนรางแบบ

ระบายอากาศและราง

ั ไ

จาํนวนสาย 

ในรางเคเบลิ

5 30

ตารางที่ 

5-31

ตารางที่ 

5-33

แบบบนัไดสาย XLPE บน

รางดา้นลา่งทบึ

ตารางที่ 

5-32

สาย PVC บนราง

ดา้นลา่งทบึสาย XLPE

บนรางแบบระบายอากาศ

และรางแบบบนัได

27

ลกัษณะการติดต ัง้ สายเคเบลิแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน มีเปลอืกนอก 

วางบนรางเคเบิล (กลุม่ที่ 7)

ลกัษณะตวันํา แกนเด่ียว หลายแกน

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนําทองแดงหุ้มฉนวนพวีีซี มีเปลือกนอก ขนาด
แรงดัน (U0/U) ไม่เกนิ 0.6/1 kV. อุณหภมูติัวนํา 70OC อุณหภมูโิดยรอบ 40OC วางบนราง

เคเบลิแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรือรางเคเบลิแบบบนัได

แกนเดยว หลายแกน

รูปแบบการติดต ัง้

รหสัชนิดเคเบลิ
60227 IEC 10, NYY และสายที่มีคณุสมบตัพิเิศษต่าง ๆ ที่มีฉนวน, ุ ๆ

พวีีซี เช่น สายทนไฟ สายไรฮ้าโลเจน และ สายควนันอ้ย เป็นตน้

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร)์

95 239 230 297 271 207

120 279 268 345 315 24028
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มอก 

11-2553
ตดิต ัง้ในอาคารตอ้งเดินในช่อง

ตามตารางที่ 5-48

XLPE

สายไฟฟ้า

& การใชง้าน

ตดตงในอาคารตองเดนในชอง

เดินสายที่ปิดมิดชิด ยกเวน้ เปลอืก

นอกมีคณุสมบตัติา้นเปลวเพลงิ 

และ คาํนึงถงึพกิดักระแสและ

อณุหภมิูของอปุกรณ์ที่ต่อดว้ย

29

อืน่ๆ

MI Cable สายทนไฟ สายควนันอ้ย 

ฯลฯ ใชใ้นพื้นที่จาํกดับางแหง่ที่

ตอ้งการคณุสมบตัพิเิศษเท่านั้น

ํ ้ ั ัมาทาความรูจ้กกบ 

มอก.11-2553

ลอืชยั  ทองนิล 30
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ชนิดของสายไฟฟ้าแรงตํา่…แบง่ไดห้ลายวธิี

ชนิดของตวันํา

• ทองแดงทองแดง

• อะลูมิเนียม

ฉนวน

• PVC (อณุหภมิูใชง้าน 70
O
C และ 90

O
C)

• XLPE (อณุหภมิูใชง้าน 90
O
C)

มาตรฐานการผลติ

• มอก 11-2553

• สากลอืน่ เช่น IEC 60502, BS หรอื AS 

ลอืชยั  ทองนิล
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มอก 11-2553

เป็นสายทองแดงหุม้ฉนวน PVC

อา้งองิตามมาตรฐาน IEC 60227 แต่ยงัคงสายตาม

มาตรฐานเดิมอยู่บา้ง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน

แรงดนัไฟฟ้าใชง้านเป็นค่า UU /U/U ไม่เกนิ 450/750 โวลต์แรงดนไฟฟาใชงานเปนคา UU
00
/U/U ไมเกน 450/750 โวลต

อณุหภมูิใชง้านของสายไว ้2 ค่าคอื 7070
OO
CC  และ และ 9090

OO
CC

ลอืชยั  ทองนิล
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เลม่ 1

เลม่ 2เลม่ 101

ขอ้กาํหนดทัว่ไป

วธิีทดสอบ

มอก.11 แบง่เป็น 6 เล่ม

มอก.    

11-2553

เลม 2เลม 101

สายออ่น

สายไฟฟ้ามีเปลอืก

สาํหรบังานทัว่ไป

เลม่ 3

เลม่ 4

เลม่ 5

สายไฟฟ้าไม่มีเปลอืก

สาํหรบังานตดิตัง้ยดึกบัที่

สายไฟฟ้ามีเปลอืกสาํหรบั

งานตดิตัง้ยดึกบัที่

สายออน

ลอืชยั  ทองนิล
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การเรียกช่ือสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

เลม่ที่ 1-5 เรยีกสายไฟฟ้าแต่ละชนิดเป็นรหสัชนิด การกาํหนด

ใรหสัชนิดจะใชห้มายเลข 2 ตวั ตามหลงัมาตรฐานอา้งองิ IEC

เช่น รหสัชนิด 60227 IEC 01

เลขตวัแรก   เป็นการระบชุัน้พื้นฐานของสายไฟฟ้า ดงัน้ี

้0 หมายถงึ สายไฟฟ้าไม่มีเปลอืกสาํหรบังานตดิตัง้ถาวร

1 หมายถงึ สายไฟฟ้ามีเปลอืกสาํหรบังานตดิตัง้ถาวร

4 หมายถงึ สายไฟฟ้าออ่นไม่มีเปลอืกสาํหรบังานเบา

5 หมายถงึ สายไฟฟ้าออ่นมีเปลอืกสาํหรบัการใชง้านปกติ

ใชง้านทัว่ไป

ลอืชยั  ทองนิล
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0

01 แบบตวันําสายแข็ง

02 แบบตวันําสายออ่น

05 แบบตวันําเสน้เด่ียว

06 แบบตวันําสายออ่น

07 แบบตวันําเสน้เด่ียว

08 ั ํ ส ่

0 คอื สายไฟฟ้าไม่มีเปลอืก 

สาํหรบังานตดิต ัง้ถาวร

ไ

มอก.11-2553…รหสัชนิด

รหสั

ชนิด
15

08 แบบตวนาสายออน

1 คอื สายไฟฟ้ามี

เปลอืกสาํหรบังาน

ตดิต ัง้ถาวร

10 สายไฟฟ้ามีเปลอืก

พอลไิวนิลคลอไรดเ์บา

5 คอื สายไฟฟ้าออ่นมีเปลอืก

สาํหรบัการใชง้านปกติ

52 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรดเ์บา

53 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรด์

4
4 คอื สายไฟฟ้าออ่นไม่มีเปลอืก

สาํหรบังานเบา

41 หมายถงึ สายทินเซลแบน

43 หมายถงึ สายออ่นสาํหรบัไฟ

ประดบัตกแต่งภายใน

ธรรมดา

56 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรดเ์บา 

ทนความรอ้น

57 สายออ่นมีเปลอืกพอลไิวนิลคลอไรด์

ธรรมดา ทนความรอ้น

35

รหสัชนิด

เคเบลิ/ช่ือ

เรยีก

ขนาดสาย

(ตร.มม.)
ลกัษณะตวันํา จาํนวนแกน

อณุหภมิู

ตวันํา

เปลอืก

นอก

แรงดนั

ไฟฟ้า

Uo/U 

(โวลต)์

การใชง้าน

ใ ้ ั ่ ไ

ตารางที่ 5-48 ขอ้กาํหนดการใชง้านของสายไฟฟ้าตวันําทองแดง หุม้ฉนวนพวีีซี ตาม มอก.11-2553

60227

IEC 01
1.5-400

เด่ียวแข็ง

(Solid)
หรอืตีเกลยีว

(Stranded)

แกนเดียว 70C ไม่มี 450/750

 ใชง้านทวัไป

 เดินในช่องเดินสายและ

ตอ้งป้องกนัน้ําเขา้ช่อง

เดินสาย

 หา้มรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงั

ดินโดยตรง

ลอืชยั  ทองนิล
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NYY
1-500

ตีเกลยีว

(Stranded)

แกนเด่ียว

70C มี 450/750

 ใชง้านทัว่ไป

 วางบนรางเคเบลิ

 รอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดิน

โดยตรง

50-300 หลายแกน

NYY-G 25-300
หลายแกน 

มีสายดิน
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สายที่มกีารใชง้านทัว่ไป

60227 IEC 01 IEC 01

60227 IEC 10

VAF

NYY

VCT

มอก.11

IEC 10VCT

VCT

XLPE (IEC 60502-1)

MI Cable และสายทนไฟอื่น

VAFNYY

ลอืชยั  ทองนิล
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สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 01

 โครงสรา้งเหมือนสาย THW

 เป็นสายชนิดแกนเดียว กลม

ใแรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต์

ขนาด 1.5 ถงึ 400 ตร.มม.

การใชง้าน

 ใชง้านทัว่ไป ใชงานทวไป

 เดินในช่องเดินสายและตอ้งป้องกนัน้ําเขา้ช่องเดินสาย

หา้มรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดินโดยตรง

ลอืชยั  ทองนิล
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สาย มอก.11-2553, 

60227 IEC 10

โครงสรา้งเหมือนสาย NYY

เป็นสายชนิดหลายแกน มี/ไม่มี

สายดิน

แรงดนัใชง้าน 300/500 โวลต์

 ึ

การใชง้าน

 ใชง้านทัว่ไป
 เดินในช่องเดนิสายและตอ้ง
ป้องกนัน้ําเขา้ช่องเดินสาย

ขนาด 1.5 ถงึ 35 ตร.มม.  วางบนรางเคเบลิ
 หา้มรอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดิน
โดยตรง

ลอืชยั  ทองนิล
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สาย มอก.11-2553, NYY

เป็นสายชนิดแกนเดียวและหลายแกน

แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต์

แกนเดียว ขนาด 1.0 ถงึ 500 ตร.มม.

หลายแกน ขนาด 50 ถงึ 300 ตร.มม.

การใชง้าน
 ใชง้านทัว่ไป
 วางบนรางเคเบลิ
 รอ้ยท่อฝงัดินหรอืฝงัดิน

หลายแกนมสีายดิน ขนาด 25 ถงึ 300 

ตร.มม.

โดยตรง

ลอืชยั  ทองนิล
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สาย มอก.11-2553, VAF

เป็นสายแบน 2 แกน และ 2 แกน มีสายดิน

แรงดนัใชง้าน 300/500 โวลต์แรงดนใชงาน 300/500 โวลต

ขนาด 1.5 ถงึ 16 ตร.มม.

การใชง้าน

เดินเกาะผนงั

เดินในช่องเดนิสาย หา้มรอ้ยท่อ

หา้มฝงัดิน

ลอืชยั  ทองนิล
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สาย มอก.11-2553, VCT

ลกัษณะเป็นสายฝอย 

เป็นสายชนิดแกนเดียว หลายแกน 

และหลายแกนมีสายดิน

แรงดนัใชง้าน 450/750 โวลต์

การใชง้าน

 ใชง้านทัว่ไป
 ใชต่้อเขา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า
 วางบนรางเคเบลิ

ขนาด 4 ถงึ 35 ตร.มม.

ลอืชยั  ทองนิล
42



มาตรฐานการติดตัง้ใหม ่& สายไฟฟ้าตาม มอก.ใหมฯ่

ลือชยั  ทองนิล…ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 22

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีซีี มอก. 11-2553 

ใหเ้ป็นไปตามตารางที่ 5 20 ถงึ 5 26 และ 5 30 ถงึ 5 31ใหเปนไปตามตารางท 5-20 ถง 5-26 และ 5-30 ถง 5-31

หมายเหตุ 1. การตดิต ัง้ทีอ่อกแบบโดยใชส้ายไฟฟ้าทีผ่ลติตามมาตรฐาน มอก.11-

2531 แต่สายไฟฟ้าทีนํ่ามาใชง้านเป็นสายทีผ่ลติตาม มอก.11-2553 อนุญาตใหใ้ช ้

ขนาดกระแสของสายตามตารางในมาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าสาํหรบัประเทศไทย 

พ ศ 2545 (ฉบบัปรบัปรงครัง้ที ่1 พ ศ 2551) ได ้พ.ศ.2545 (ฉบบปรบปรุงครงท 1 พ.ศ.2551) ได

หมายเหตุ 2. การออกแบบทีใ่ชส้ายไฟฟ้าผลติตาม มอก.11-2553 แต่ในการตดิต ัง้อาจ

มสีายทีผ่ลติตาม มอก.11-2531 รวมอยู่ดว้ย อนุญาตใหใ้ชข้นาดกระแสของสายตาม

มาตรฐานการตดิต ัง้ทางไฟฟ้าสาํหรบัประเทศไทย พ.ศ.2556 ได ้
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การกาํหนดขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

ตารางที่ 5-47 (7 กลุม่)

เลอืกตาราง

ชนิดและขนาด

ของสายไฟฟ้า

รูปแบบการ

ตดิต ัง้

ตวัคูณปรบั

ค่า

ุ

จาํนวนกลุม่วงจร

อณุหภมิูโดยรอบ
60227 IEC 01, 60227 IEC 10

NYY, VAF VCT

XLPE
44
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วธิกีารเดินสาย รูปแบบการตดิต ัง้
ลกัษณะการ

ตดิต ัง้

การตดิต ัง้สายไฟฟ้า แบง่เป็น 7 กลุ่ม (ตารางที่ 5-47)

สายแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน 

มี/ไม่มีเปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอื

อโลหะ ภายในฝ้าเพดานที่เป็นฉนวน

ความรอ้น หรอืผนงักนัไฟ

(Thermal coductance ตัง้แต่ 10 W/m
2K)

           กลุม่ที่ 1หรือ

สายแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน 

มี/ไม่มีเปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอื

อโลหะเดินเกาะผนงัหรอืเพดาน หรอืฝงั

ในผนงัคอนกรตีหรอืที่คลา้ยกนั

หรือ         กลุม่ที่ 2

ลอืชยั  ทองนิล
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สายแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวนมี

เปลอืกนอก เดินเกาะผนงั หรอืเพดาน ที่

ไม่มีสิง่ปิดหุม้ที่คลา้ยกนั
กลุม่ที่ 3

สายเคเบลิแกนเด่ียวหุม้ฉนวน มี/ไม่มี

เปลอืกนอก วางเรยีงกนัแบบมีระยะหา่ง 

เดินบนฉนวนลกูถว้ยในอากาศ              
กลุม่ที่ 4

D

D

สายแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวนมี

เปลอืกนอก เดินในท่อโลหะหรอือโลหะ

ฝงัดิน          
กลุม่ที่ 5

ลอืชยั  ทองนิล
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สายแกนเด่ียว หรอืหลายแกน หุม้ฉนวน 

มีเปลอืกนอก ฝงัดินโดยตรง
กลุม่ที่ 6

สายเคเบลิแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้

ฉนวน มีเปลอืกนอก วางบนรางเคเบลิ

แบบดา้นลา่งทบึ, รางเคเบลิแบบระบาย

อากาศ หรอืรางเคเบลิแบบบนัได กลม่ที่ 7กลมุท 7

ลอืชยั  ทองนิล
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ตารางที่ 5-20 (บางสว่น)

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มี/ไม่มีเปลอืกนอก สาํหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) 

ไม่เกนิ 0.6/1 kV อณุหภมิูตวันํา 70
O
C อณุหภมิูโดยรอบ 40

O
C เดินในช่องเดินสายในอากาศ

ลกัษณะ

การตดิตัง้
กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2

จาํนวน/

ลกัษณะ
2 3 2 3

ตวันํากระแส แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน

รูปแบบ

การติดต ัง้

รหสัชนิด

เคเบิลที่ใช ้

งาน

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, 

NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคณุสมบตัต่ิางๆ ที่มีฉนวนพวีีซี เช่น สายทน

ไฟ  สายไรฮ้าโลเจน  สายควนันอ้ย เป็นตน้งาน ไฟ, สายไรฮาโลเจน, สายควนนอย เปนตน

ขนาดสาย

(ตร.มม.)
ขนาดกระแส (แอมแปร)์

1 10 10 9 9 12 11 10 10

1.5 13 12 12 11 15 14 13 13

2.5 17 16 16 15 21 20 18 1748
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การปรบัค่า 

ตามวธิกีารเดินสายและอุณหภูมโิดยรอบ

จาํนวนกลุม่วงจร (C
g
) อณุหภมิูโดยรอบ (C

a
)ุ

g
ุ ู

a

ในช่องเดินสาย ตารางที่ 5-8 ตารางที่ 5-43

MI Cable ตารางที่ 5-40 ตารางที่ 5-43

รางเคเบลิ ตารางที่ 5-40, 5-41 ตารางที่ 5-43

ฝงัดินโดยตรง ตารางที่ 5-45 ตารางที่ 5-44

รอ้ยท่อฝงัดิน ตารางที่ 5-46 ตารางที่ 5-44

ลอืชยั  ทองนิล
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จาํนวนกลุม่วงจร ตวัคูณ

2 0.80

3 0 70

ตารางที่ 5-8

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสเน่ืองจากจาํนวนสาย

ที่นํากระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกนัมากกว่า 1 กลุม่วงจร

3 0.70

4 0.65

5 0.60

6 0.57

7 0.54

8 0.52

9 0.50

10-12 0.45

13-16 0.41

17-20 0.38
ลอืชยั  ทองนิล
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จากชนิดของสายและรูปแบบการตดิต ัง้…เลอืกตารางได ้

รูปแบบการตดิต ัง้ สาย มอก.11-2553 สาย XLPE หมายเหตุ

กลุม่ที่ 1 & 2 ตารางที่ 5-20 ตารางที่ 5-27 รอ้ยท่อ

กลุม่ที่ 3 ตารางที่ 5-21 ตารางที่ 5-21 เกาะผนงั

กลุม่ที่ 4 ตารางที่ 5-22 ตารางที่ 5-28 ในอากาศ

กลม่ที่ 5 & 6 ตารางที่ 5 23 ตารางที่ 5 29 ฝงัดินกลมุท 5 & 6 ตารางท 5-23 ตารางท 5-29 ฝงดน

กลุม่ที่ 7 ตารางที่ 5-30&31 ตารางที่ 5-32&33 บนรางเคเบลิ

MI Cable ตารางที่ 5-34 & 35

สายแรงสูง ตารางที่ 5-36 …. 51

การนบักลุ่มวงจร กรณีสายหลายแกน

ตวัอย่าง ถา้วงจรไฟฟ้าใชส้าย NYY ประกอบดว้ยเคเบลิ 2 แกน ขนาด 

2x4 ตร.มม.จาํนวน 1 เสน้ และเคเบลิ 4 แกน ขนาด 4x4 ตร.มม. 2x4 ตร.มม.จานวน 1 เสน และเคเบล 4 แกน ขนาด 4x4 ตร.มม. 

จาํนวน 2 เสน้ 

วธิีทาํ นบักลุม่วงจรไดเ้ป็น 3 กลุม่วงจร

จากตารางที่ 5-8 ไดต้วัคูณปรบัค่าเท่ากบั 0.7

ี่ ไ ้ ั ี้ขนาดกระแส จากตารางท ี5-20 ไดข้นาดกระแสดงันี

สาย NYY 2x4 ตร.มม. = 26x0.7   =  18.2 A

สาย NYY 4x4 ตร.มม. = 23x0.7   =  16 A
ลอืชยั  ทองนิล
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การนบักลุ่มวงจร กรณีสายแกนเดี่ยว

ตวัอย่าง วงจร 3 เฟส จาํนวน 2 วงจร และ วงจร 1 เฟส จาํนวน 2 วงจร 

ตดิตัง้รวมในช่องเดินสายเดียวกนั ใชส้ายไฟฟ้าแกนเดียวขนาด 2.5 ตดตงรวมในชองเดนสายเดยวกน ใชสายไฟฟาแกนเดยวขนาด 2.5 

ตร.มม.ทัง้หมด ตอ้งการหาขนาดกระแสของสายไฟฟ้าของสายแต่ละเสน้

วธิีทาํ ตวันํากระแสของวงจร 1 เฟส จาํนวน 2x2 = 4 เสน้ 

วงจร 3 เฟส จาํนวน 3x2 = 6 เสน้ รวมเป็น 10 เสน้ (n=10) 

ตวัคณปรบัค่า (ตารางที่ 5-8) ตวคูณปรบคา (ตารางท 5 8) 

หมายเหตุ การนบักลุ่มวงจร คดิเป็นแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส กไ็ด ้ดงัน้ี

ลอืชยั  ทองนิล
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วธิีทาํ 

คดิเป็นวงจร 1 เฟส กลุม่วงจร = n/2 = 10/2 = 5 ไดต้วัคูณปรบัค่า 0.60

คดิเป็นวงจร 3 เฟส กลุม่วงจร = n/3 = 10/3 = 3.3 ไดต้วัคูณปรบัค่า 0.68

(เป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กบั 4 กลุม่วงจร = 0.68)ุ

ขนาดกระแสของสาย 2.5 ตร.มม. (ตารางที่ 5-20) 

วงจร 1 เฟส = 21 A 

วงจร 3 เฟส = 18 A 

เม่ือคดิตวัคูณปรบัค่าแลว้จะไดข้นาดกระแสดงัน้ี

วงจร 1 เฟส ขนาดกระแส = 21x0.60 = 12.6 A

วงจร 3 เฟส ขนาดกระแส = 18x0.68 = 12.24 A

ลอืชยั  ทองนิล
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รางเคเบลิรางเคเบล

Cable Tray

ลอืชยั  ทองนิล 55

จากชนิดของสายและรูปแบบการตดิต ัง้…เลอืกตารางได ้

รูปแบบการตดิต ัง้ สาย มอก.11-2553 สาย XLPE หมายเหตุ

กลุม่ที่ 1 & 2 ตารางที่ 5-20 ตารางที่ 5-27 รอ้ยท่อ

กลุม่ที่ 3 ตารางที่ 5-21 ตารางที่ 5-21 เกาะผนงั

กลุม่ที่ 4 ตารางที่ 5-22 ตารางที่ 5-28 ในอากาศ

กลม่ที่ 5 & 6 ตารางที่ 5 23 ตารางที่ 5 29 ฝงัดินกลมุท 5 & 6 ตารางท 5-23 ตารางท 5-29 ฝงดน

กลุม่ที่ 7 ตารางที่ 5-30&31 ตารางที่ 5-32&33 บนรางเคเบลิ
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การปรบัค่า ตามวธิกีารเดินสายและอุณหภูมโิดยรอบ

จาํนวนกลุม่วงจร (C
g
) อณุหภมิูโดยรอบ (C

a
)

ในช่องเดินสาย ตารางที่ 5-8 ตารางที่ 5-43

MI Cable ตารางที่ 5-40 ตารางที่ 5-43

รางเคเบลิ ตารางที่ 5-40, 5-41 ตารางที่ 5-43

ฝงัดินโดยตรง ตารางที่ 5-45 ตารางที่ 5-44

รอ้ยท่อฝงัดิน ตารางที่ 5-46 ตารางที่ 5-44

ลอืชยั  ทองนิล
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ตวัอย่าง

วงจร 3 เฟส 230/400V ใชส้าย NYY แกนเดียว ขนาด 4x120 ตร.มม. 

จาํนวน 4 วงจร วางบนรางเคเบลิแบบนัได โดยวางชิดตดิกนั ตอ้งการหา

ขนาดกระแสของสายแต่ละเสน้

วธิีทาํวธทา

ตารางที่ 5-30 ไดข้นาดกระแส  = 279 A

ตารางที่ 5-40 ตวัคูณ  = 0.94

ขนาดกระแส  = 279 x 0.94  =  262 A
ลอืชยั  ทองนิล
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ลกัษณะการติดต ัง้ สายเคเบลิแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน มีเปลอืกนอก 

วางบนรางเคเบิล (กลุม่ที่ 7)

ลกัษณะตวันํา แกนเด่ียว หลายแกน

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนําทองแดงหุ้มฉนวนพวีีซี มีเปลือกนอก ขนาด
แรงดัน (U0/U) ไม่เกนิ 0.6/1 kV. อุณหภมูติัวนํา 70OC อุณหภมูโิดยรอบ 40OC วางบนราง

เคเบลิแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรือรางเคเบลิแบบบนัได

แกนเดยว หลายแกน

รูปแบบการติดต ัง้

รหสัชนิดเคเบลิ
60227 IEC 10, NYY และสายที่มีคณุสมบตัพิเิศษต่าง ๆ ที่มีฉนวน, ุ ๆ

พวีีซี เช่น สายทนไฟ สายไรฮ้าโลเจน และ สายควนันอ้ย เป็นตน้

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร)์

95 239 230 297 271 207

120 279 268 345 315 24059

ิ ี ิ ั้
จาํนวน จาํนวนวงจร

ตารางที่ 5-40 (ต่อ)

ตวัคูณปรบัค่าขนาดกระแสสาํหรบัสายเคเบลิแกนเดียว วางบนรางเคเบลิ 

เป็นกลุม่มากกว่า 1 วงจร

วธิกีารตดิตงั
รางเคเบลิ 1 2 3 4 5-6 7-9

รางเคเบลิแบบ

ระบายอากาศ 

วางแนวตัง้

1 1.0 0.86 0.80 0.75 0.71 0.70

2 0.95 0.84 0.77 0.72 0.67 0.66

225 mm

รางเคเบลิแบบ

บนัได

1 1.00 0.97 0.96 0.94 0.93 0.92

2 0.98 0.93 0.89 0.88 0.86 0.83

3 0.97 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77
20 mm ลอืชยั  ทองนิล
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ในการใชง้านจริง จะตอ้งหาขนาดสายไฟฟ้าจากโหลด

คาํนวณโหลด (I
b
) และ

่

ขัน้ตอนการหาขนาดสายไฟฟ้า (โหลดทัว่ไป)

b
กาํหนดขนาดเครื่องป้องกนัฯ (I

n
)

เลอืกชนิดของสายไฟฟ้า

เลอืกวธิกีารเดินสาย (ไดก้ลุม่)

เลอืกตารางกระแส

อณุหภมิูโดยรอบ (C
a
)

ํกาํหนดตวัปรบัค่า

หาขนาดกระแสของสาย (I
t
)

หาขนาดสายไฟฟ้าจากตารางที่เลอืก

จาํนวนวงจร (C
g
)

I
t
= I

n
/(C

a
x C

g
)
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คาํนวณโหลด และ

กาํหนดขนาดเครื่องป้องกนัฯ (I )

ตวัอย่าง วงจรไฟฟ้า 1 เฟส คาํนวณโหลดไดว้งจรละ 12 A, 3 วงจร 

กาํหนดใหใ้ชส้าย IEC 01 เดินรวมกนัในท่อโลหะเกาะผนงั ตอ้งการกาํหนด

ขนาดสายไฟฟ้า

I
b

= 12A I
n

= 16A
กาหนดขนาดเครองปองกนฯ (I

n
)

เลอืกชนิดของสายไฟฟ้า

เลอืกวธิกีารเดินสาย (ไดก้ลุม่)

กาํหนดตวัคณปรบัค่า (3 กลม่)

b n

IEC 01

ตารางที่ 5-20
กลุม่ 2

C = 1 C = 0.7กาหนดตวคูณปรบคา (3 กลมุ)

หาขนาดกระแสของสาย (I
t
)

หาขนาดสายไฟฟ้าจากตาราง

a g

I
t
= 16 /(1 x 0.7) = 22.8A

ตารางที่ 5-20 สาย 4 mm
2
(28A)
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ตารางที่ 5-20 (บางสว่น)

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มี/ไม่มีเปลอืกนอก สาํหรบัขนาดแรงดนั (U
0
/U) 

ไม่เกนิ 0.6/1 kV อณุหภมิูตวันํา 70
O
C อณุหภมิูโดยรอบ 40

O
C เดินในช่องเดินสายในอากาศ

ลกัษณะ

การตดิตัง้
กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2

จาํนวน/

ลกัษณะ
2 3 2 3

ตวันํากระแส แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน แกนเดียว หลายแกน

รูปแบบ

การติดต ัง้

รหสัชนิด

เคเบิลที่ใช ้

งาน

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, 

NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคณุสมบตัต่ิางๆ ที่มีฉนวนพวีีซี เช่น สายทน

ไฟ  สายไรฮ้าโลเจน  สายควนันอ้ย เป็นตน้งาน ไฟ, สายไรฮาโลเจน, สายควนนอย เปนตน

ขนาดสาย

(ตร.มม.)
ขนาดกระแส (แอมแปร)์

2.5 17 16 16 15 21 20 18 17
4 23 22 21 20 28 26 24 23
6 30 28 27 25 36 33 31 3063

ตวัอย่าง หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA, 24kV/230-400V 

กาํหนดใหใ้ชส้าย NYY แกนเดียวเดินควบ 4 เสน้/เฟส เดินบนราง

เคเบลิแบบบนัได วางสายเรียงชิดตดิกนั ตอ้งการกาํหนดขนาดสายไฟฟ้า 

(คดิอณหภมโิดยรอบที่ 45
O
C)(คดอุณหภูมโดยรอบท 45

O
C)

วธิีทาํ

หากระแสหมอ้แปลง  =  =  1,443 A

ขนาด CB (I )  1 25  1 443   1 804 A ใช ้1 800A

3 x 400

1,000 x 1000

ขนาด CB (I
b
) = 1.25 x 1,443 =  1,804 A ใช 1,800A
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คาํนวณโหลด (I
b
) และ

กาํหนดขนาดเครื่องป้องกนัฯ (I
n
)

เลอืกชนิดของสายไฟฟ้า

I
n

= 1,800A

NYY

่
เลอกชนดของสายไฟฟา

เลอืกวธิกีารเดินสาย (ไดก้ลุม่)

ตวัคูณปรบัค่า (ตารางที่ 5-43,5-40)

ตารางที่ 5-30
กลุม่ 7

C
a

= 0.91 C
g

= 0.94

I
t
= (1,800/4) /(0.91 x 0.94)    

หาขนาดกระแสของสาย (I
t
)

หาขนาดสายไฟฟ้าจากตาราง

t
= 526A

ตารางที่ 5-30 สาย 400 mm
2

(599A)
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ลกัษณะการติดต ัง้ สายเคเบลิแกนเด่ียวหรอืหลายแกนหุม้ฉนวน มีเปลอืกนอก 

วางบนรางเคเบิล (กลุม่ที่ 7)

ลกัษณะตวันํา แกนเด่ียว หลายแกน

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตวันําทองแดงหุม้ฉนวนพวีีซี มีเปลอืกนอก ขนาด

แรงดนั (U
0
/U) ไม่เกนิ 0.6/1 kV. อณุหภมิูตวันํา 70

O
C อณุหภมิูโดยรอบ 40

O
C วางบนราง

เคเบลิแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรอืรางเคเบิลแบบบนัได

แกนเดยว หลายแกน

รูปแบบการติดต ัง้

รหสัชนิดเคเบลิ
60227 IEC 10, NYY และสายที่มีคณุสมบตัพิเิศษต่าง ๆ ที่มีฉนวน, ุ ๆ

พวีีซี เช่น สายทนไฟ สายไรฮ้าโลเจน และ สายควนันอ้ย เป็นตน้

ขนาดสาย (ตร.มม.) ขนาดกระแส (แอมแปร)์

300 511 488 617 573 432

400 599 571 741 692 -ลอืชยั  ทองนิล
66



มาตรฐานการติดตัง้ใหม ่& สายไฟฟ้าตาม มอก.ใหมฯ่

ลือชยั  ทองนิล…ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 34

THE ENDTHE END

ดว้ยความปรารถนาดี
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